
A NAVILLE SE RESERVA O DIREITO DE EFETUAR QUAISQUER MODIFICAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.
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LUMINÁRIA INDUSTRIAL
ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

ET39-E

Aplicação - Aplicação - Na iluminação de áreas industriais em geral, fábricas, depósitos, galpões, armazéns, ginásios esportivos e 
etc.
Instalação -Pendente. Para correta instalação utilizar o manual.
Fixação – Por meio de uma entrada com rosca de 3/4” BSP (padrão) ou NPT.
Manutenção – Facilitada sem emprego de ferramentas especiais.
Embalagem – Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento. 

• Corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado.
• Soqueteira em alumínio fundido com uma entrada de 3/4” com rosca BSP (padrão) ou NPT (sob pedido) com pintura epóxi na 
cor cinza claro (Munsell N 6,5), outras cores sob consulta.
• Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-40.
• Opcionais de proteção/fechamento:
- Vidro plano temperado (acrescer letra “V” ao código) 
- Grade em aço (acrescer letra “G” ao código)
- Lente em policarbonato (acrescer letra “P” ao código)

Luminária Industrial

Para lâmpadas até 500W

*Altura recomendada:

Entre 6 e 9 metros (facho aberto) 
Acima de 9 metros (facho fechado)

Código
Altura
(mm)

Diâmetro Ø
Lâmpada

Metálica / Sódio
Lâmpada

Mista
Soquete

Peso
(Kg)

ET39/3-E 380 16” / 420mm 150W / 250W 250W E-40 1,1

ET39/5-E 390 20” / 530mm 150W / 250W / 400W 250W / 500W E-40 1,2

*Pesos mencionados referente a luminária sem opcionais de proteção/fechamento.

Características Gerais

Características Construtivas


